Software Update Gber USB
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Uber die USB Schnittstelle haben Sie die Mdglichkeit, die Betriebssoftware
Ihres Receivers zu aktualisieren. Hierzu bendtigen Sie die entsprechende
e et Software, welche Sie unter www.telestar.de downloaden kdnnen. Diese spie-
"~ Unvzsit enstelen len Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses
Timer einstellen . . .
S via USB mit dem Receiver.
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> Driicken Sie hierzu die Menu Taste. Es 6ffnet sich das Menufenster
(Bild 1).
(Bild 1)
> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts den Punkt
USB (Bild 2).
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> AnschlieRend markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab den
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Menupunkt Softwareupdate und bestatigen mit OK (Bild 3).
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(Bild 3)

> Es erscheint ein Ordner mit der Bezeichnung Disk-C (Bild 4).
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> Hiernach wahlen Sie den Pfad fur die Updatedatei, die Sie auf
: den USB-Datentréger aufgespielt haben (Bild 5).
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> Dricken Sie nun die OK Taste. Es erscheint eine Abfrage, ob Sie
das Update wirklich durchfihren mdchten (Bild 6).

> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts Ja aus und driicken Sie
die OK Taste um das Update zu starten.

Achtung!

(Bild 6)

Danach sehen Sie eine Statusanzeige, die anzeigt, in wie weit das Update
fortgeschritten ist (Bild 7).

ACHTUNG:

Das Update darf nicht unterbrochen, bzw. der USB Stick nicht
wahrend des Updatevorgangs entfernt werden. Dies kann zu
Beschadigungen am Receiver fihren!!
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(Bild7) " per Receiver startet nach Beendigung des Updates automatisch neu. Auf

dem Bildschirm erscheint das Startbild (Bild 8) und anschlie3end das zuletzt
eingestellte Programm.

Um das Update zu aktivieren, missen Sie die Werkseinstellungen aufrufen.
Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
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YRR > Driicken Sie die Menl Taste. Es 6ffnet sich das Menufenster
xRS (Bild 8).
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Systemeinstelungen . . . .
> Wahlen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts den Punkt

Systemeinstellungen (Bild 9).
R
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> AnschlieRend markieren Sie mit den Pfeiltasten auf/ab den
e @ @ Menupunkt Werkseinstellung und bestatigen mit OK (Bild 10).
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" Standby Settings
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Syslemsinstelungen TELESTAR

> Es o6ffnet sich ein Fenster mit der Passwortabfrage (Bild 11).

J,. i:fa ' @ @ Hier geben Sie nun das Passwort mit Hilfe der Zahlentastur Ihrer
“ Sysiteminformation Fernbedienung ein (werkseitige Voreinstellung: 0 0 0 0).
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> Nach Eingabe des richtigen Passwortes gelangen Sie ins

Werkseinstellungsment (Bild 12).
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> Wechseln Sie mit den Pfeiltasten auf/ ab in die Zeile
Werkseinstellung setzen (Bild 13).
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> Es erscheint eine Abfrage, ob Sie wirklich fortfahren mdchten
(Bild 14). Wahlen Sie Ja um fortzufahren.

(Bild 14)

Nach einer kurzen Wartezeit (Bild 15) ist die Werkseinstellung aufgerufen
und die neue Software aktiviert. lhr Receiver ist nun wieder auf dem aktuell-
sten Stand.

Sie gelangen jetzt wieder zum MenUpunkt Systemeinstellungen.
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