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Anschlüsse

 ·  1x HDMI (HDCP implementiert)

 ·  1x USB 2.0

 ·  1x AV In/Out analog 

 · 1x Ethernet 10/100

 · 1x 12V DC Out (Mini USB)

 ·  2x F (Buchse)

 ·  Messempfänger für DVB-S/S2, DVB-T/T2 
(H.265), DVB-C und Sat-IP Signale

 ·  5 Zoll TFT LCD Display zur Signalkontrolle am 
Live-Bild, leistungsstarker 2600mAh-Akku

 ·  Bedienfeld zur Schnellnavigation und 
Dateneingabe

 ·  Spektralanalyse zur Kontrolle des 
gesamten Frequenzbereichs, 
Konstellationsdiagramm zur grafischen 
Darstellung der Signalqualität

 ·  Signalstärkeanzeige (numerisch & in 
Diagrammform)

 ·  Als Kontrollmonitor einsetzbar z.B. zur 
Installation von Überwachungskameras mit 12 
Volt DV Ausgang und AV Eingang

 ·  Manuelle und automatische Azimuth- und 
Elevationskalkulation, 250 Satelliten, 6500 

Transponder und 10000 TV- und Radiokanäle 
programmierbar

 ·  Screenshotfunktion zur Sicherung der 
Messdaten, Transportstream- und Livebild-
Aufzeichnung via USB

Lieferumfang

 · Orbitech SF 150, Steckernetzteil, Kfz-Ladeadapter, Schutztasche, 
Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Orbitech SF 150

Der Orbitech SF 150 ist ein digitaler Messempfänger zur Einrichtung und Bemessung von SD 
und HD Signalen aller Empfangswege (Satellit inkl Sat-IP, Kabel, Terrestrik (H.265)). Der Orbitech 
SF 150 verfügt über ein 5‘‘ Farbdisplay zur Darstellung verschiedener Graphen und Analysemodi 
(Spektralanalyse uvm.) sowie zur Signalkontrolle am Live-TV-Bild. Via USB können Transportströme, 
Videos und Screenshots auf externe Datenträger gespeichert werden. Der integrierte Li-Ion 
Akku (11,1V/2600mAh) erlaubt eine lange Betriebszeit bei kurzem Ladeintervall - die maximale 
Leistungsaufnahme liegt bei 25W.

Messempfänger

Orbitech SF 150
Art.Nr.: 8785-00
EAN: 4024035878508

Gerät (BxHxT)

Maß (cm) 13x21x4,8

Gewicht 760g

Messempfänger

 · für DVB-S/S2, DVB-T/
T2 (H.265), DVB-C 
und Sat-IP Signale

Akku

 ·  leistungsstarker 
2600mAh-Akku

Screenshotfunktion

 · zur Sicherung 
der Messdaten, 
Transportstream- und 
Livebild-Aufzeichnung 
via USB
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