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PicoPix Plus
PicoPix Taschenprojektor

Der PPX 4835 ist ein leistungsstarker Taschenprojektor mit 350 lm und 720 px 

HD-Auflösung für gestochen scharfe Bilder und hohen Kontrast. Die HDMI/MHL-

Schnittstelle ermöglicht den Anschluss des Geräts an Mobilgeräte, wie Notebooks, 

Tablets, Smartphones und andere. Mit einer Projektionsdiagonalen von 381 cm 

(150") sind geschäftliche Präsentationen so einfach wie nie zuvor. Egal wo Sie 

sind – der integrierte Akku und die Trapezkorrektur geben Ihnen die Flexibilität, 

die Sie brauchen. Und das ist noch nicht alles: Mit der Powerbank-Funktion können 

Sie zudem Ihre Mobilgeräte laden und genießen somit komplette Unabhängigkeit. 

Philips PicoPix – teilen Sie Ihr Leben mit anderen!

 

Hervorragende Bildqualität

• SmartEngine mit LED-Technologie und 720 px HD-Auflösung für brillante Farben und 

atemberaubende Kontraste

• Projektion von HD-Videos, -Bildern und Präsentationen bis zu einer Größe von 

381 cm (150")

Hohe Benutzerfreundlichkeit

• HDMI/MHL-Schnittstelle zur Unterstützung von mobilen Geräten wie Notebooks, 

Tablets und Smartphones

• Ein 3-Watt-Lautsprecher für ein sanftes Klangerlebnis

Extrem mobil

• Interner Akku hält bis zu 3 Std.



Technologie

Anzeigetechnologie DLP SmartEngine

Lichtquelle RGB LED

LED-Lichtquellen über 30.000 Std. Betriebsdauer

Helligkeit bis zu 350 lm

Kontrastverhältnis 100.000:1

Auflösung 1280 × 720 px

Projektionsverhältnis 1,47

Projektionsdiagonale 38 – 381 cm   

15 – 150" 

Abstand zur Projektionsfläche 50 – 500 cm   

19 – 197"

Bildformat 16:9

Projektionsmodi vorne; hinten; Decke vorn;  

Decke hinten

Wandfarbenkorrektur weiß; gelb; pink; grün; blau

Trapezkorrektur manuell

Fokusanpassung manuell

Geräuschpegel < 28 dBm

Ton

Integrierte Lautsprecher 3 W

Anschluss

Anschlussmöglichkeiten USB:

  für Nutzung als Powerbank 

  (5200 mAh/19,24 Wh)

HDMI:

  Mini-HDMI mit HDCP

Audio-Ausgang: 

  3,5-mm-Audio-Ausgangsbuchse 

für Kopfhörer

Stromquelle

Akku Interner Akku: 5200 mAh/3,7 V

Akkulebensdauer:

  ECO-Modus: 3 Std.

Logistische Daten

Abmessungen Verpackt (B × T × H): 

  150 × 150 × 105 mm

  5,91 × 5,91 × 4,13"

Unverpackt (B × T × H):  

  115 × 115 × 32 mm

  4,53 × 4,53 × 1,26"

Gewicht Verpackt: 1020 g/35,98 oz 

Unverpackt: 342 g/12,06 oz

Temperaturbereich

Betrieb: 5 – 35 °C

Lagerung (verpackt): -25 – 60 °C

Lagerung (unverpackt): 0 – 45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb: 15 – 85 % RH

Lagerung (verpackt): 5 – 93 % RH

Lagerung (unverpackt): 15 – 85 % RH

Inhalt der Standardverpackung PPX 4835

  Kurzanleitung

  Garantiekarte

  Mini-HDMI-zu-HDMI-Kabel

  Netzteil

  Tragetasche

Zubehör (nicht enthalten) PPA1340 MHL-Kabel

PPA1270 Mini DisplayPort-Kabel 

PPA4400 PicoPix Abdeckung
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