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Corentium Home von Airthings bietet Ihnen alles, um die 
Radon-Konzentration jederzeit im Blick zu haben - nicht mehr, 
nicht weniger. Home ist ein Gerät mit höchster 
Messgenauigkeit, einer benutzerfreundlichen und nahezu 
selbsterklärenden Bedienung. Die Konzentration von Radon 
variiert von Tag zu Tag. Daher sind lang- und kurzfristige 
Messungen erforderlich. 

Schnelle Ergebnisse, 
ohne Laborkosten

Corentium Home ist leicht und tragbar. So lässt 
es sich ganz einfach in verschiedenen Räumen, 
Etagen oder Gebäuden nutzen. Airthings empfiehlt 
Ihnen jedoch eine langfristige Überwachung. Wenn 
Sie dennoch verschiedene Räume mit einem Gerät 
überwachen möchten, denken Sie bitte daran, das 
Gerät beim Raumwechsel zurückzusetzen.

Tragbar

Die drei im Lieferumfang enthaltenen AAA-Batte-
rien haben eine beachtliche Lebensdauer von bis 
zu zwei Jahren. Da das Gerät batteriebetrieben und 
tragbar ist, verschaffen Sie sich schnell und einfach 
einen Überblick über die Radon-Konzentration in 
verschiedenen Räumen oder Gebäuden. 

Batterien mit langer Lebensdauer

Sie erhalten die ersten Ergebnisse der Messung Ihrer Radon-
Konzentration schon nach 24 Stunden – ohne dass Sie irgendwelche 
Daten an ein Labor schicken müssen! Die LCD-Anzeige zeigt Ihnen den 
langfristigen Mittelwert für die vergangenen 12 Monate sowie kurzfristige 
Mittelwerte für den aktuellen und die letzten 7 Tage (die Daten werden 
stündlich bzw. alle 24 Stunden aktualisiert). Optional können Sie Ihre Messergebnisse 
online eintragen und Sie erhalten eine Mail mit einem Bericht. 

Schnelle Ergebnisse

Das Gerät passt sich automatisch an seine 
Umgebung an, um die Genauigkeit zu verbessern. 
Während herkömmliche Methoden nur einen 
Durchschnittswert für einen bestimmten Zeitraum 
anzeigen, bietet Ihnen Corentium Home mittel- 
und langfristige Durchschnittswerte. Behalten Sie 
die tägliche Radon-Konzentration bzw. die Werte 
für eine Woche und bis zu einem Jahr im Überblick. 
So können Sie sich immer sicher fühlen.

Genauigkeit

• Stromversorgung: 3 AAA-Batterien mit zweijäh-
riger Lebensdauer

• Maße: 120 x 69 x 25 mm
• Gewicht: 148 g
• Betriebsumgebung: 4°C bis 40°C, <85 % relative 

Feuchtigkeit

• Messbereich: Untere Nachweisgrenze 0 Bq/m3, 
obere Nachweisgrenze 9999 Bq/m3

• Messungenauigkeit: 
Nach 7 Tagen < 10 % bei 100 Bq/m3,  
Nach 2 Monaten < 5 % bei 100 Bq/m3

Produkteigenschaften

Airthings - im Vertrieb der 
TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14 | D-56766 Ulmen 
www.telestar.de

Bessere Luft. Besseres Leben.




