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inolight CL1

Lichtbogen-Stabanzünder
Der inolight CL 1 ist ein topmoderner Lichtbogen-Stabanzünder mit vielen einzigartigen Eigenschaften. 
Dank moderner Boostertechnologie wird aus dem integrierten 3.7V Akku ein Hochspannungslichtbogen 
erzeugt, der heißer ist als Feuer und sich bestens dazu eignet Kerzen, Zigaretten, Laub und andere ent-
flammbare Materialien zu entzünden (eine Akkuladung erlaubt ca. 100 Zündungen). Der inolight CL 
1 ersetzt konventionelle Gas- und Benzinfeuerzeuge: er ist einerseits umweltfreundlicher, da auf den 
Einsatz fossiler Brennstoffe wie Gas oder Benzin verzichtet wird und andererseits ist er vielseitiger, da er 
unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen wie Wind oder Nässe ist.

Highlights
 · Lichtbogenanzünder mit integriertem 3.7V Akku (unter 3h Ladezeit 
für bis zu 100 Zündungen, ca. 500x aufladbar)
 · Keine fossilen Brennstoffe notwendig - weder Gas noch Benzin
 · Hohe Hitzeentwicklung ohne Flamme
 · Unempfindlich gegen Wind und Nässe
 · Flexible Spitze für vielseitige Anwendung
 · Einfache Bedienung, integrierte Überlastsicherung (Zündvorgang 
bricht nach 10 Sekunden automatisch ab)


