
Alle Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.  Stand 02/2013 www.telestar.de

TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
D-56766 Ulmen
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E-mail Verkauf@telestar.de

Digitaler Sat-to-IP Transmitter

zur gleichzeitigen Versorgung von 4 Teilnehmern mit freien HDTVund

Radioprogrammen einer Satellitenposition über Netzwerk

und/oder W-LAN in hochauflösender IPTV Qualität

TELESTAR DIGIBIT R1

Geräteeigenschaften

•  empfängt alle freien SDTV, HDTV- und 
Radioprogramme via Satellit

•  IPTV-Verteilung über Ethernetkabel via DSL Router auf bis zu 4 
Teilnehmer per LAN und/oder W-LAN

•  sofern durch das Endgerät unterstützt, stehendiverse Zusatzfunk-
tionen wie EPG Programminfo,PVR- und Timeshiftfunktion zur 
Verfügung

•  kompatibel mit IPTV-fähigen Endgeräten wie PC, Laptop, Tablet, 
Smartphone, LCD-/LEDTV, IPTV-Receiver, Spielekonsole (jeweils 
mit passender Software bzw. Applikation)

•  6 Status-LEDs an der Gerätefront, Netz- und Resetschalter an der 
Rückkseite

• Externes Energiesparnetzteil

• Abmessungen: (BxHxT): 200 x 30 x 120 mm

Anschlüsse

• 4x RF In

• 1x RJ 45 Netzwerkbuchse

• 2x USB 2.0 Schnittstelle
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TV - EmpfangIP

Löwenstarke 
Top-Features

TELESTAR DIGIBIT R1
Art.-Nr.5310440

DLNA
kompatibel

TV mit IPTV-Receiver
über Kabelnetzwerk

PC über Kabelnetzwerk

Mobile Endgeräte über 
kabelloses Netzwerk

TV mit Spielekonsole 
über kabelloses Netzwerk

DIGIBIT R1

DSL Router

Quatro-Switch LNB

DIGIBIT B1


