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Digitalfernseher mit eLED Panel

Durch sein elegantes Auftreten ist der TELESTAR viSiofLAT 26 ein absoluter Blickfang für ihre Woh-

nung. Zur löwenstarken Ausstattung haben wir noch einen digitalen Receiver mit DVB-S, DVB-T und 
DVB-C Tuner integriert. für den digitalen Satelliten und terrestrischen Emfang wird kein zusätzliches 

Empfangsgerät benötigt.

TELESTAR VISIOFLAT 26

eLED
LED-Backlight

USB
CLONING

Produkt-Highlights

 • Triple Tuner

 • eLED

 • USB Cloning 

 

• Mediaplayer 

 • Ci+ Schacht

 • integrierter Receiver

< 26“ (66 cm) >

SAT - EmpfangHD

SD

Kabel - EmpfangSD



Alle Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.  Stand 08/2012 www.telestar.de

Anschlüsse

• 1x LNB in 

• 1x DvB-T in

• 4x HDMi-Anschluss (1.3 c)

• 1x YPbPr in

•  1x Composite Eingang  
(1x video, Audio R/L)

• 1x Ethernet 

• 1x Ci+ Schacht

• 1x vGA in - PC Audio in

• 2x Scart-Anschlüsse

• 1x optischer digital Audio- Ausgang

• 1x Kopfhörer Ausgang (3,5mm Klinke)

• Subwoofer Ausgang passiv

• 2x USB Anschluss 

Sonstige Features

•  integrierter Receiver zum Empfang aller 
frei empfangbaren und verschlüsselter 
digitalen Satelliten, DvB-T und DvB-C 
Radio- und fernsehprogramme sowie 
DvB-S2  HD Satellitenprogramme  

• Ci+ Schacht

• Mediaplayer

• Plug & Play vorprogrammiert

•  kostenlose elektronische  
Programminfo EPi

• automatischer Sendersuchlauf

• videotext und Untertitel

•  komfortables Bildschirmmenü in  
mehreren Sprachen    

• Signalpegelanzeige

• DiSEqC 1.0/1.1/Tone Burst

• Software-Update über USB

• Programmliste manuell sortierbar

• Super-videotext

• Kindersicherung

• Hotelmode

•  Bildformat umschaltbar (4:3/16:9/4:3 
Letter Box, PAL/NTSC)

• Ausschalttimer/Sleeptimer 

• USB Cloning

Unterstützte Formate & Codecs

 ·Avi, MP4, XviD, voB, M JPEG, MS iSo, 
MPEG 2- TS, H264- TS, MPEG 4 SP, MPEG 
4 ASP, MPEG  2, MPEG 1

Stromverbrauch

• Stromversorgung: AC 220-240 v, 50 Hz

• Leistungsaufnahme: 65 W

• Leistungsaufnahme Standby < 0,5 W

Leistungsmerkmale

•  26“ Digitalfernseher im Breitbildformat  
(66 cm sichtbares Bild)

•  Auflösung: HD ready 1366 x 768  
(Linien x Zeilen)

• Bildformat: 16:9

•  50 Hz eLED Panel  
(edge-LED: Backlight-Technologie)

• Helligkeit 350 cd/m2

• Kontrast 1000:1

• Reaktionszeit: 9 ms

• Lautsprecher: 6 W RMS

• Blickwinkel: 178° v, 178° h

• DvB-S/ DvB-S 2  Tuner

• DvB-T Tuner

• DvB-C Tuner

• vHf/UHf-Tuner

• PAL/SECAM (B/G, D/K, i)

• zusätzliche Bedientasten am Gerät

VESA Maße
• 100/100

TELESTAR VISIOFLAT 26

4 024035 106700

TELESTAR VISIOFLAT 26, schwarz
Art.Nr.: 5310670

Gerät (BxHxT)

Maß (cm) 64,7 x 418, x 36,5  ohne Fuß

Gewicht 5,8 kg

Lieferumfang

 Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen (DE/
EN/fR/NL), fernbedienung, Batterien Anzahl/Typ: 
2x AAA

TELESTAR-DiGiTAL GmbH
Am Weiher 14
D-56766 Ulmen

Telefon +49 - (0) 26 76 / 9 52 00 
Telefax +49 - (0) 26 76 / 9 52 01 00
E-mail verkauf@telestar.de
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