
Alle Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.  Stand 01/2013 www.telestar.de

TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
D-56766 Ulmen

Telefon +49 - (0) 26 76 / 9 52 00 
Telefax +49 - (0) 26 76 / 9 52 01 00
E-mail Verkauf@telestar.de

Geräteeigenschaften
•  Receiver zum Empfang freier TV- und  

Radioprogramme via Sat>IP
• USB PVR Ready
• W-Lan optional über WiFi Dongle möglich
• integrierter SD Kartenleser
•  Multimediaplayer für verschiedene Formate*
•  Elektronische Programminformation EPI
• Installationsassistent
• Favoritenlisten mit komfortabler Sortierfunktion
• 4000 Programmspeicherplätze
• Timerfunktion
•  Komfortables OSD Bildschirmmenü in mehreren 

Sprachen
• Videotext und Untertitel
• Kindersicherung
•  Infrarot-Sensor inkl. Verlängerung (für versteckte 

Installation)
•  externes, energiesparendes Netzteil mit Standby Modus 

(Stromverbrauch: 3,3W im Betrieb, 0,4 W im Standby)
• Abmessungen: (BxHxT): 120 x 30 x 101 mm

Anschlüsse
• 1x HDMI Anschluss
• 1x RJ 45 
• 2x USB Anschluss (USB 2.0)
• 1x Digitalausgang optisch
• 1x AV Ausgang analog

Lieferumfang
• Fernbedienung mit Batterien
• IR Verlängerung
• HDMI Kabel
• Ethernetkabel
• AV Kabel
• Bedienungsanleitung

TV - EmpfangIPTELESTAR DIGIBIT B 1

Sat>IP Client Receiver
zum Empfang aller freien HDTV, SDTV und Radioprogramme. Der Receiver verfügt über 2 USB Schnittstellen zur 
Aufrüstung auf Media- und PVR Funktion sowie zur Einbindung in ein drahtloses Heimnetzwerk (W-Lan) über einen 
optionalen USB Dongle. Der integrierte SD Kartenleser ermöglicht die Wiedergabe von diversen Mediadateien.
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Löwenstarke 
Top-Features
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*Unterstützte Formate: M-JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, Xvid, Real Video, VP6, 

SVQ, JPEG, BMP, PNG, RAW, MP3, OGG, AMR, Real Audio, WMA, WMA Pro uvm.
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Netzteil

DSL Router
TV Gerät
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Netzwerkanschluss

USB Anschluss

HDMI Anschluss

AV Anschluss

IR Sensor
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Soundanlage


