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TELESTAR TELEMOUNT
TELEMOUNT ist für die Verwendung mit der Satellitenantenne  

TELESTAR PROFIRAPID 85 ausgelegt. Damit können Sie innerhalb 

von Deutschland die digitalen Programme von 4 Orbitalpositionen 

empfangen, ohne das die Satellitenantenne einen Drehmotor be-

nötigt. In den an Deutschland angrenzenden Ländern ist der Emp-

fang nur eingeschränkt möglich. Um einen optimalen Empfang 

zu gewährleisten, muss die Antenne an einem absolut senkrecht 

stehenden Mast bzw. an einer absolut senkrecht befestigten 

Wandhalterung montiert werden. Mit der Multifeedschiene  TE-

LEMOUNT empfangen Sie die 4 Satellitenpositionen: Astra 19 ,2° 

Ost, Eutelsat 13° Ost, Astra 23,5° Ost, Eurobird-Astra 28,5° Ost 

Vario-Feedschiene 
4-fach für TELESTAR PROFIRAPID 85,   
TechniSat SATMAN 850 und Orbitech 
Comfort-Line 85 inkl. 1 Schelle für  
Astra und 1 x lose 20 cm 40 mm 
Adapter-Schelle für Vario-Feedschiene

Art.Nr.: 5106852

   Astra 19 ,2° Ost

 Eutelsat 13° Ost

      Astra 23,5° Ost

  Eurobird-Astra 28,5° Ost

Vario-Schelle einzeln Art.Nr.:5106853
mit 4 ALPS Quatro LNB´s für 
TELESTAR PROFIRAPID 85 zum 
Anschluss eines Multischalters 
17/8 (Erweiterbar bis zu 24 
Teilnehmer).

TELESTAR TELEMOUNT 4 
Artikel Nr.: 5930434

TELESTAR TELEMOUNT 4

inkl. DiSEqC Schalter 4/1

TELESTAR TELEMOUNT 1 
Artikel Nr.: 5930431

inkl. 2 DiSEqC 
Schalter 4/1

mit 4 ALPS Single LNB´s 
und einem DiSEqC-Schalter 
4/1  zum Anschluss eines 
Receiver

TELESTAR TELEMOUNT 2 
Artikel Nr.: 5930432

mit 4 ALPS Twin LNB´s und 
zwei DiSEqC-Schaltern 4/1 
zum Anschluss von zwei 
Receivern

TELESTAR TELEMOUNT 2

TELESTAR TELEMOUNT 1


