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TELESTAR TELEPRO EKL 12

Digitale Einkabel-Lösung

zur Versorgung vieler Teilnehmer mit  
digitalen Fernsehsignalen via Satellit und Terrestrik.

geeignet

 

UHF

UKW

VHF

Empfang von 12 Transpondern

 

Mehrfach-Verteiler

SAT - EmpfangHD

SD

TELESTAR TELEPRO EKL 12
Art.-Nr.5222545
EAN 40 24035 22545 6

Technische Daten
TELEPRO EKL 12

Sat-Eingänge 4

Terrestrische Eingänge 1

Kabelanschlüsse 1

Anzahl Teilnehmer >50 auf einem Kabel

Empfangsbereich

Satellit 950 .... 2150 MHz

Terrestrik 80 .... 790 MHz

Einkabelausgang

Ausgangsfrequenzbereich 80 .... 2150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle 12

Frequenzen Ausgangskanäle
974, 1076, 1176, 1280, 1382, 1484, 1586, 1688, 1790, 1892, 

1994, 2096 MHz

Ausgangspegel Sat max. 105 dBµV

Ausgangsverstärkung Terrestrik 12 .... 20 dB (einstellbare Verstärkung)

Entkopplung d. Stämme 30 db

Die TELESTAR TELEPRO EKL 12 eignet sich zur Umsetzung 
von 12 beliebigen Transpondern aus 4 Satelliten ZF-Ebenen 
in eine Einkabelverteilung und ermöglicht so die Versor-
gung vieler Teilnehmer mit digitalem Satellitenfernsehen, 
DVB-T und UKW-Signalen über nur ein Kabel. Diese Ein-
kabellösung ermöglicht die Umstellung und Erweiterung 
klassischer Hausverkabelungen, wie sie z.B. in Hotels oder 
Wohnblöcken zu finden sind auf Digitalempfang. TELEPRO 
EKL 12 kann mit jedem digitalen Satellitenreceiver betrieben 
werden, die Konfiguration der Einheit erfolgt mittels Soft-
ware über einen, via USB angeschlossenen Laptop.

Sat-Verteiltechnik
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