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 HDTV-Tuner (DVB-S/S2)

 DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur 
Aufzeichnung auf USB-Festpla� e1)

 Timeshi� : Zeitversetztes Fernsehen in Verbindung mit 
USB-Festpla� e1)

 Inklusive HD+ Karte (sechs Monate Freischaltung)

 Pay-TV-fähig2) über CI+ (kompatibel z. B. zu Sky)

 Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

 Elektronischer Programminformationsdienst SiehFern INFO

 Betreibbar über 12V Stromnetz

 BILD-FUNKTIONEN 

  Standbild
 Zoom 

 ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME / COMMON INTERFACE 

  Conax
 Nagravision
 CI+ 

 ANSCHLÜSSE 

  HDMI™ (out)
 USB 2.0
 Common Interface Plus (CI+)
 Smartcard-Leser
 Audio-Ausgang digital elektrisch
 Audio-Ausgang analog (rechts / links)
 Scart
 Video Cinch out
 Ethernet 10/100 (RJ-45)
 F-Buchse 

 STROMVERSORGUNG 

Netzteil extern DC 12 V/2A

Leistungsaufnahme 
Standby/Betrieb 0,42 W/max. 17 W

 SONSTIGE FEATURES 

Abmessungen (BxHxT)  28 x 4,5 x 15,5  cm

 Lieferumfang 

 TECHNISTAR S1+, HD+ Karte 
(inkl. 6 Monate kostenfreie 
Freischaltung), Fernbedienung 
(inkl. Batterien), externes 
Netzteil, HDMI-Kabel, Bedie-
nungsanleitung, Garantiekarte 

  HDTV tuner (DVB-S/S2)

 DVRready: Digital video recorder function for recording to 
USB hard drive

 Timeshi�  in connection with USB hard drive

 Including HD+ card (six months activation)

 Pay TV compatible via CI+ (for Sky eg.)

 Multimedia streaming on home network (via UPnP)

 Electronic program guide (EPG)

 Operation on 12V 

 PICTURE FUNCTIONS 

  Freeze frame
 Zoom 

 DECRYPTION SYSTEM 

  Conax
 Nagravision
 CI+ 

 CONNECTIONS 

  HDMI™ (out)
 USB 2.0
 Common Interface Plus (CI+)
 Smartcard reader
 Digital electric audio output
 Audio out analogue
 Scart
 Video Cinch out
 Ethernet 10/100 (RJ-45)
 F socket 

 POWER SUPPLY 

 Mains adapter external DC 12 V/2A

Power consumption
Standby/in operation 0.42 W/max. 17 W

 OTHER FEATURES 

Size (WxHxW)  28 x 4.5 x 15.5  cm

 Scope of delivery 

 TECHNISTAR S1+, HD+ card 
(incl. 6 months free activa-
tion), remote control (incl. 
batteries), external power 
supply, HDMI cable, manual, 
warranty card 

  Tuner TVHD (DVB-S/S2)

 DVRready: Fonction numérique d‘enregistrement vidéo 
pour l‘enregistrement sur disque dur USB

 Timeshi�  en combinaison avec une disque dur USB

 HD+ carte inclue (six mois activation)

 Compatible avec TV payante via CI+ (p.ex. avec Sky)

 Multimédia streaming sur le réseau domestique
(via UPnP)

 Guide électronique d‘information programmes (EPG)

 Fonctionnalité sur secteur 12V 

 FONCTIONS DE L‘IMAGE 

   Arrêt sur image
 Zoom 

 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

  Conax
 Nagravision
 CI+ 

 RACCORDEMENTS 

  Sortie HDMI™ (out)
 USB 2.0
 Interface commune Plus (CI+)
 Lecteur de carte Smartcard
 Sortie d’audio coaxiale
 Sortie audio analogique
 Péritel
 Video Cinch out
 Ethernet 10/100 (RJ-45)
 Connecteur de type F 

 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

 Bloc d‘alimentation externe DC 12 V/2A

Puissance en/Mode 
veille/de fonctionnement

0,42 W/max. 17 W

 AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

Appareil (LxHxP)  28 x 4,5 x 15,5  cm

 Contenu de livraison 

 TECHNISTAR S1+, carte 
HD+ (incl. 6 mois activation 
gratuite), télécommande (incl. 
des piles), bloc d‘alimentation 
externe, câble HDMI, mode 
d‘emploi, carte de garantie 

www.technisat.de

TECHNISTAR S1+

12 VOLT BETRIEB
Der TechniStar S1+ lässt sich sowohl mit 230V am 
normalen Stromnetz wie auch über das 12V-Strom-
netz z. B. eines Kra� fahrzeugs betreiben. Damit eig-
net sich das Gerät hervorragend für den mobilen Ein-
satz, z. B. beim Camping.

DVR READY/TIMESHIFT
Verpassen Sie keine Sekunde Ihrer Lieblingssendung 
und zeichnen Sie unverschlüsselte TV- oder Radio-
programme auf eine externe USB-Festpla� e auf. 
Oder halten Sie mit der Timeshi� -Funktion unver-
schlüsseltes Live-TV per Knopfdruck an, um das Pro-
gramm später mit Zeitversatz weiterzuschauen. Sie 
benötigen für diese Funktionen eine USB-Festpla� e 
mit externem Netzteil.1)

SIEHFERN INFO (SFI)
SFI ist Ihre praktische Programmzeitschri�  direkt auf 
dem TV-Bildschirm. Mit diesem kostenlosen elektro-
nischen Programminformationsdienst (ePID) erhalten 
Sie eine ausführliche Übersicht zu zahlreichen Pro-
grammen. Die Programmvorschau erstreckt sich auf 
bis zu sieben Tage, kann individuell angepasst wer-
den und ist jederzeit verfügbar. Über SiehFern INFO 
aktivieren Sie zudem bequem Timer für Aufnahmen.

1)USB-Datenträger optional erhältlich
2)Zum Empfang von Pay-TV benötigen Sie ein CI+ Modul, eine Smartcard und ein Abo des jeweiligen Pay-TV-Anbieters

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or 
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Die HD+ Karte ist für den Satellitenempfang 
und ausschließlich für die Nutzung in der 
Bundesrepublik Deutschland und in 
Luxemburg bestimmt. 


