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DEENFRPL

  UHD/4K Empfang und Verarbeitung (HDMI mit 4K 50/60p/HDCP 

2.2/H.265/HEVC)

 3x TwinTuner (DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T/T2)

 DVRready: Digitaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder Netz-

werkspeicher (NAS)

 Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

 ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV

 Internet-Themenkanäle von watchmi

 Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

 Integrierte WLAN-Konnektivität 

CONNECT FUNKTIONEN

CONTROL

SFI (SIEHFERN INFO)

 ANSCHLÜSSE 

  1x HDMI™ (out) (4K 50/60p/HDCP 2.2)

 2x USB 3.0

 1x Common Interface Plus (CI+)

 1x Smartcard-Leser

 1x Audio-Ausgang digital elektrisch

 1x Audio-Ausgang digital optisch

 1x Audio-Ausgang analog (rechts/links)

 1x 1-Gigabit-Ethernet (1000 Mbit/s) (RJ-45)

 2x F-Buchse

 1x IEC-Anschluss 

 LEISTUNG/ENERGIEWERTE 

  Energiewerte BetriebMax: 23,2 W

 Energiewerte LED: 0,45 W 

ABMESSUNGEN (BXHXT)

 28,6 x 4,6 x 15,5  cm

LIEFERUMFANG

 DIGIT ISIO STC, Fernbedienung TECHNICONTROL inkl. 

Batterien,Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung mit Garantiekarte 

  UHD/4K reception and processing 

(HDMI 2.0/HDCP 2.2/H.265/HEVC)

 3x twin tuner (DVB-S2, DVB-C and DVB-T/T2)

 DVRready for recording on USB storage device or network attached 

storage (NAS)

 Timeshift in connection with USB hard drive

 ISIO: Access to media libraries, online video stores, apps and HbbTV

 Multimedia streaming on home network (via UPnP)

 Integrated Wi-Fi connectivity 

CONNECT FEATURES

CONTROL

EPG

 CONNECTIONS 

  1x HDMI (out)

 2x USB 3.0

 1x Common Interface Plus (CI+)

 1x Smartcard reader

 1x Digital electric audio output

 1x Digital optical audio out

 1x Audio out analogue

 1x 1 Gigabit Ethernet port (1000 Mbit/s)

 2x F socket

 1x IEC-Connector 

 POWER CONSUMPTION 

  Operational maximum: 23.2 W

 Standby LED: 0.45 W 

SIZE (WXHXW) 

 28.6 x 4.6 x 15.5  cm

 SCOPE OF DELIVERY 

 DIGIT ISIO STC, remote control TECHNICONTROL including batteries, 

power supply, HDMI cable, manual, warranty card 

  Odbiornik i dekoder UHD/4K (HDMI 4K 50/60p/HDCP 2.2/H.265/HEVC)

 3x TwinTuner (DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T/T2)

 Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk 

twardy USB lub dysk sieciowy (NAS)

 Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)

 ISIO-Internet: dostęp do mediatek, aplikacje ISIO oraz HbbTV

 Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)

 Wbudowany WLAN 

FUNKCJE CONNECT

CONTROL

EPG

 POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA 

  1x HDMI z HDCP (wyjście)

 2x USB 3.0

 1x Złącze Common Interface Plus (CI+)

 1x Czytnik kart SmartCard

 1x Wyjście audio cyfrowe elektryczne

 1x Wyjście audio cyfrowe optyczne

 1x Wyjście audio analogowe

 1x Złącze Ethernetowe 1 Gigabit (1 000 Mbit/s)

 2x Złącze F

 1x Złącze IEC 

 POBÓR PRĄDU 

  Praca maksimum: 23,2 W

 Dioda gotowości: 0,45 W 

WYMIARY (SZXWXGŁ)

 28,6 x 4,6 x 15,5  cm

 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

 DIGIT ISIO STC, pilot TECHNICONTROL z bateriami, zasilacz, kabel 

HDMI, instrukcja, gwarancja 

DIGIT ISIO STC

www.technisat.de
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or 
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Get it on
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  Reception et traitement de UHD/4K (HDMI 2.0/HDCP 2.2/H.265/

HEVC)

 3x double tuner (DVB-S2, DVB-C et DVB-T/T2)

 DVRready pour enregistrer aux données USB ou au réseau

 Timeshift (en conjonction avec un support de stockage externe)

 ISIO: Acces aux bibliothèques de médias, applications et HbbTV

 Multimédia streaming sur le réseau domestique (via UPnP)

 Connectivité WIFI intégrée 

FONCTIONS CONNECT

CONTROL

EPG

 RACCORDEMENTS 

  1x Sortie HDMI (out)

 2x USB 3.0

 1x Interface commune Plus (CI+)

 1x Lecteur de carte Smartcard

 1x Sortie d’audio coaxiale

 1x Sortie audio numérique optique

 1x Sortie audio analogique

 1x Port Ethernet 1 Gigabit (1000 Mbit/s)

 2x Connecteur de type F

 1x Connexion IEC 

 CONSOMMATION D´ÉNERGIE 

  en mode Marche maximal: 23,2 W

 LED de veille: 0,45 W 

APPAREIL (LXHXP)

 28,6 x 4,6 x 15,5  cm

 CONTENU DE LIVRAISON 

 DIGIT ISIO STC, télécommande TECHNICONTROL avec piles, bloc 

d‘alimentation, câble HDMI, mode d’emploi, carte de garantie 


